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Technicky list

WIENNA pracovni polobotka

Kod produktu: 2885-01

svrsek licova hovézinovd usen s dezénem v tloustce 1,8 - 2,0 mm

podsivka laminovana prodysna textilie MESH

vkladaci stélka HI-POLY - anatomicky tvarovana z lehené polyuretanové pény potazend
textilii MESH, antistaticka

podesev PU/PU - odolna proti palivovym olejiim, antistatickd, protiskluzova,
dvouslozkovy nastrik

velikost 36 -48

norma CSN EN 1SO 20347:2023

provedeni 01 FO SR - bez ocelové tuzinky

Viastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vlozky PL
PS Ochrana proti prop. - nekovové vlozky PS
SR 0dol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.
WPA Priinik a absorpce vody (svriek)

HRO 0dolnost podesve proti kontaktnimu teplu
WR 0dolnost proti vodé
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WRU Priinik a absorpce vody NE

Cl Izolace obuvi proti chladu NE

HI 1zolace spodku obuvi proti teplu NE

FO 0Odolnost podesve proti palivovému oleji ANO

P Odolnost proti propichnut{ NE

E Absorpce energie v paté ANO

M Ochrana nértu NE

A Antistaticka obuv ANO

AN Ochrana kotniku NE

CR Svréek odolny proti pofezu NE

SRA 0dol. proti uklouz. na ker. dlazdici s SLS ANO

SRB 0dol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. ANO

SRC Odolnost proti uklouznuti SRA + SRB ANO

Free-tex Membréna NE

Michelin Podesev Michelin NE

BOA Obuv s uzaviracim systémem Boa Fit Systém  NE

NON-METALIC Obuv bez kovovych ¢4sti NE

ESD ESD obuv NE

Zimni zimni provedeni obuvi NE

ANTICUT Protipofezové obuv NE

Norma EN ISO 20347:2022

Znaceni obuvi 01

Logistické parametry

Velikost Hmotnost Hmotnost Krabicka Krabicka Krabicka Karton - Karton- Karton- Vaha baleni Vnitfni délka

cista hruba prodejni - prodejni - prodejni - sirka délka vyska (karton) obuvi
sirka délka vyska

36 0,82 kg 1,01 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 10,80 kg 240,5 mm
37 0,84 kg 1,03 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 11,00 kg 247,2 mm
38 0,87 kg 1,07 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 11,20 kg 253,8 mm
39 0,89 kg 1,09 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 11,60 kg 260,5 mm
40 0,91 kg 1,11 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 11,80 kg 267,2 mm
41 0,95 kg 1,14 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 12,00 kg 273,8 mm
42 0,97 kg 1,17 kg 200 mm 315 mm 115 mm 425 mm 600 mm 345 mm 12,40 kg 280,5 mm
43 1,00 kg 1,21 kg 205 mm 330 mm 120 mm 430 mm 630 mm 355 mm 13,00 kg 287,2 mm
44 1,05 kg 1,26 kg 205 mm 330 mm 120 mm 430 mm 630 mm 355 mm 13,40 kg 293,8 mm
45 1,10 kg 1,32 kg 210 mm 350 mm 125 mm 440 mm 650 mm 375 mm 14,00 kg 300,5 mm
46 1,13 kg 1,36 kg 210 mm 350 mm 125 mm 440 mm 650 mm 375 mm 14,40 kg 307,2 mm
47 1,15 kg 1,38 kg 210 mm 350 mm 125 mm 440 mm 650 mm 375 mm 14,60 kg 313,9 mm
48 1,17 kg 1,40 kg 210 mm 350 mm 125 mm 440 mm 650 mm 375 mm 14,80 kg 320,5 mm

Obchodni parametry

Intrastat - kad zbozi 64039993

Intrastat - kdd zemé CN

Intrastat - hmotnost 1,17 kg
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Intrastat - doplnkova jednotka  NPR
Intrastat - doplnkové mnozstvi 1



